
[bookmark: _Hlk200026177]	Az energiafelhasználásonkénti feloszlásból látható, hogy a villamosenergia felhasználás 51,70 %-ban, a földgáz felhasználás 39,08 %-ban, a gázolaj felhasználás 8,09 %-ban, a PB gáz felhasználás 0,44 %-ban és a benzin felhasználás 0,68 %-ban teszik ki az összesített CO 2 kibocsátást.
Az Duck-Line Hungary Zrt. 2025. évi összesített CO2 kibocsátása: 877,45 tonna.

2025. ÉVBEN MEGVALÓSÍTOTT ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSOK:

Az céget tájékoztattuk a megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések pályázat lehetőségéről.
Az Duck-Line Hungary Zrt. a 2X36 W-os hagyományos fénycsöves lámpatesteket 2X18 W led fénycsöves lámpatestekre cserélték, mellyel éves szinten a tervek szerint 3,41 tonnával csökkenteni fogja a CO2 kibocsátást.
2026. évre vonatkozóan tervek között szerepel egy 496 kW-os visszwattos napelemes kiserőmű kivitelezése, mellyel kapcsolatosan a cég 286 tonnával csökkentené a CO2 kibocsátását.
A 2025. évben energiahatékonysági beruházás nem történt, de nagy hangsúlyt fektetnek a jövőre nézve az ilyen jellegű beruházásokra.
2025. évi CO2 kibocsátás energiafelhasználásonként
2017 évi. CO2 kibocsátás energiafelhasználásonként	Villamos en.	Földgáz	Gázolaj	Benzin	PB gáz 	453.68	342.95	70.959999999999994	6	3.86	